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ПАСПОРТ
г. Подольск
2007г.
1.Назначение.

Универсальные стоечные приставные строительные леса  клинового  типа  представляют   собой   жесткую  каркасную  конструкцию,  которая   легко монтируется  и  демонтируется.  Леса предназначены  для проведения строительных и отделочных работ как вне, так и внутри помещений.

Кроме  того,  они   могут  быть  использованы  для возведения    опалубок  сооружения  концертных  сцен, трибун для зрителей, крытых павильонов.

Универсальные строительные леса клиночного типа используются:

при ремонте объектов промышленности, коммунального хозяйства, при выполнении кирпичной кладки и штукатурных работ, реставрации фасадов и других  помещений, в качестве опорной каркасной системы для опалубки. Леса клинового типа прочны и надежны.
Применяемые при производстве лесов технологии и сам принцип клиночного крепления позволяют создавать сложные конструкции применительно любому запросу потребителя.

2. Технические характеристики.
	Максимальная высота лесов, м
	100

	Шаг яруса, м
	2

	Шаг яруса вдоль стены, м
	3, 2

	Ширина яруса, м
	1,2

	Кол-во ярусов настилов, не менее, шт.
	2(рабочий + страховочный)

	Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кг/м2)
	200


	Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кг/м2) для кирпичной кладки (усиленная горизонталь 3м.)
	500


3.Комплектность
	элементы
	кол-во
	ВЕС(КГ)

	стойка вертикальная(3000)
	
	14,25

	стойка вертикальная(2500)
	
	12,40 

	стойка вертикальная(2000)
	
	10,88

	стойка вертикальная(1500)
	
	10,73

	связь горизонтальная(3000)
	
	10,5

	связь горизонтальная(2000)
	
	6,30

	связь горизонтальная(1200)
	
	4,02

	связь горизонтальная усиленная(3000)
	
	12,5

	связь горизонтальная усиленная(2000)
	
	10,7

	связь горизонтальная усиленная(1200)
	
	6,02

	стартовый элемент
	
	2,01

	подпятник
	
	1,4

	домкрат
	
	3,1

	диагональ(2*3)
	
	13,72

	диагональ(2*2)
	
	12,5

	диагональ(1,2*2)
	
	11,9

	настил (деревянный)
	
	12,15

	лестница
	
	13,2


5. Гарантии изготовителя.
Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие Лесов стоечных приставных клиновых ЛСПК -200 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Срок гарантии 12 месяцев со дня поступления потребителю.

                Дата изготовления __________________________________________

                Дата продажи       __________________________________________
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